




一方向の通達距離に優れた
周囲環境に合わせ
スピーカーを組合せて設置

HC-B120 横２連 HC-B120&HC-B60

ホーンコラム

近くから遠くまで、広いエリアへ音を届ける

［防災用ホーンコラムスピーカー］ 音の広がり方イメージ

60W(170Ω)→50W(200Ω)切換対応

スピーカー同士を接続している各中継コネクター
の差し込み方向を変更する事で、50W(200Ω)へ
定格入力を切り換える事が可能です。

中継コネクター（7箇所）の差し込み
方向を変更することで、50W(200Ω)
へ切換できます。

HC-B120用連結金具

親局に最適な優れた音圧を実現。庁舎屋上や避難場などに最適なシンボル。

防災用ホーンコラムスピーカー

広い指向性

寸　法　（mm）

取付金具

1種類

HC-B60

HC-B30

HC-B120 スピーカー取付金具
SA-B101

スピーカー取付金具
T-971

片方は長さを調節出来ません。

両方長さを調節することが出来ます。

スピーカー連結金具
T-983

ポール取付用
バンド金具
（別途調達）

SA-B101
（上下セット）

T-971
（上下セット）

HC-B120
取付イメージ T-983

（3本セット）

（赤）60W(170Ω)
（黒）30W(330Ω)
（白）COM

<コネクター切換時>

HC-B120はスピーカー同士を連結するため
連結金具T-983が必要です。

従来型スピーカーよりも高い出力音圧レベルで
安定した再生が可能となりました。

優れた出力音圧レベル

<通常時>

（赤）50W(200Ω)
（黒）
（白）COM広い周波数特性にすることで、

的確に音を届ける
音量の減衰が少ない
優れた音圧でより遠くまで音を届ける

優れた音圧と広い周波数特性で、近くから遠くまで従来型スピーカーよりも、しっかり音を
届けることができます。風や障害物などの悪条件の影響を受けにくく、反響音が目立ちにくい
特長があります。

HC-B120は２種類、HC-B60は1種類の取付金具が必要です。

HC-Bシリーズ

1種類

2種類

※別途、ポール取付用バンド金具が必要になります。
※取付イメージです。スピーカー・ポール・バンド金具は
含まれません。

※別途、ポール取付用バンド金具が必要になります。

※取付イメージです。
　スピーカーは含まれません。
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●防災用ホーンコラム（HC-B60）●従来型（H-B50L）

角形ホーンスピーカー採用

防災行政無線用に
チューニングをした、
独自設計の高性能な
角形ホーンスピーカー
を採用しています。

ネオジウムマグネット（ネオジム磁石）採用

強い磁力を誇るネオジウムマグネット（ネオジム
磁石）を採用した、高い音圧を持つホーン
スピーカーを防災向けにチューニングして
搭載しています。

イコライザー

ダイヤフラム

周波数<Hz>

音
圧
<d
B>

［従来型スピーカー］ 音の広がり方イメージ

騒音になりやすい
音量の減衰が大きい
音がこもって聞こえる

HC-B120
（HC-B60×2、T-983）

301245

12
81

HC-B60

301245

6
3
8

HC-B30

306245

3
24

6
8

スピーカー取付金具
RANH

HC-B30は当社防災行政無線用レフレックスホーンと取付
金具が共通ですので、既設スピーカーの置き換えが可能です。

※HC-B30は除く

※新技術情報提供システムＮＥＴＩＳ（New Technology Information System）とは、
国土交通省が新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的と
して整備したデータベースシステムです。詳細はNETISウェブサイトをご確認下さい。

https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS

国土交通省 新技術情報提供システム

登録番号 KK-190019-A

登録商品

防災行政無線用
レフレックスホーンスピーカー
H-Bシリーズ

アレイ効果により、広範囲に音を均一に
届けることができます。市街地など隙間
なく放送したい場合に最適です。

音の広がり方イメージ

4方向設置時
指向性イメージ

43
ホーンマウス

ネオジウムマグネット（ネオジム磁石）搭載

<断面イメージ>



ソノコラム

直下の音量感を抑え、広いエリアへ音をクリアに届ける

従来型スピーカーが球面状に音が広がるのに対し、防災用ソノコラムスピーカーは垂直
方向の広がりを抑え、近隣への騒音になりにくい特徴があります。また遠方に対しては、
音量減衰が比較的に少ないため、狙ったエリアへ音をクリアに届けることができます。

アレイ効果により、広範囲に音を均一に
届けることができます。市街地など隙間
なく放送したい場合に最適です。

広い指向性

明瞭度切換機能内蔵
 ※SC-B50/60/120シリーズ

二重構造の前面パネルと耐候性に優れた本体ケース

スピーカー前面パネルは丈夫なステンレス製です。
また、スピーカーパネル内に防虫ネットを装備。
二重構造の前面パネルで鳥虫の侵入を防止します。

寸　法　（mm）取付金具

［従来型スピーカー］ 音の広がり方イメージ

［防災用ソノコラムスピーカー］ 音の広がり方イメージ

騒音になりやすい

騒音になりにくい

音量の減衰が大きい
音がこもって聞こえる

音量の減衰が少ない
音がクリアで聞き取りやすい

※別途、ポール取付用バンド金具が必要になります。
※取付イメージです。スピーカー・ポール・バンド金具は含まれません。

スピーカー取付金具
SA-B101

ポール取付用
バンド金具
（別途調達）

ポール取付用
バンド金具
（別途調達）

SA-B101
（上下セット）

防虫ネット
（ステンレス）

前面パネル
（ステンレス）

本体ケース
（アルミ）

SC-B30
SC-B30K
SC-B60M
SC-B60MK

198
244

179

72
5

※上面共通

11
5

17
9

明瞭度切換機能を内蔵
し、スピーカー本体だけで
明瞭度を切り換えることが
できます。
「ロー・コントロールスイッ
チ」をONにすることで、
低域を抑制し、より聞き取り
やすい拡声を実現します。

ロー・コントロールスイッチ

防水構造のトランスBOX

周波数<Hz>

ロー・コントロールスイッチ作動イメージ

低
低

高

高
OFF ON

音
圧
<d
B>

丸形ホーンスピーカー採用

防災行政無線用に
チューニングをした、
独自設計の高性能な
丸形ホーンスピーカー
を採用しています。

明瞭度が向上する周波数の高い部分（2～8kHz）
で、従来型スピーカーよりも明瞭度の高い再生が
可能となりました。

明瞭度が向上する高周波数帯で
安定したクリアな音質特性

※落下防止ワイヤーは別途調達してください。

落下防止対策

本体背面に落下防止ワイヤー取付用金具を
装備。安全面に、より一層配慮した設計になって
います。

落下防止
ワイヤー
取付用金具
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●防災用ソノコラム（SC-B50）●従来型（H-B50L）

周波数<Hz>

音
圧
<d
B>

SC-B50/SC-B60
取付イメージ

ミニコンパクトタイプハイパワータイプ
通達距離に優れたスピーカー8連 導入しやすいスピーカー4連

ネオジウムマグネット（ネオジム磁石）採用

強い磁力を誇るネオジウムマグネット（ネオジム
磁石）を採用した、高い音圧を持つホーン
スピーカーを防災向けにチューニングして
搭載しています。

ホーンマウス イコライザー
ダイヤフラム

<断面イメージ>

ネオジウムマグネット（ネオジム磁石）搭載

防災用ソノコラムスピーカー
子局に必要な明瞭度と音圧を両立。直下の音量感を抑え、広いエリアへクリアに放送。

SC-B50
SC-B50K
SC-B60
SC-B60K

198
244

13
4
5

179

SC-B120
SC-B120K

198
244

179

15
0
0

SC-B シリーズ

音の広がり方イメージ

※新技術情報提供システムＮＥＴＩＳ（New Technology Information System）とは、
国土交通省が新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的と
して整備したデータベースシステムです。詳細はNETISウェブサイトをご確認下さい。

https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS

国土交通省 新技術情報提供システム

登録番号 KK-190019-A

登録商品

4方向設置時
指向性イメージ
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ホーンコラムスピーカー・ソノコラムスピーカーは幅広いラインナップを展開しております。
環境色の他に、高耐塩塗装など、様々なご相談をお待ちしております。

ホーンコラム 機種選択　フローチャート

定格入力
（W数）

本体色

耐風速

品 番
定 格 入 力

定格インピーダンス

出力音圧レベル
（約2kHz）

出力音圧レベル
（ＪＩＳ Ｃ ５５０４）
再生周波数帯域
耐 風 速

指 向 角 度

使 用スピーカー
使 用 温 度 範 囲
防 水 性 能

外 装

寸 法

質 量
付 帯 機 能

品 番
定 格 入 力

定格インピーダンス

出力音圧レベル
（約2kHz）

出力音圧レベル
（ＪＩＳ Ｃ ５５０４）
再生周波数帯域
耐 風 速

指 向 角 度

使 用スピーカー
使 用 温 度 範 囲
防 水 性 能

外 装

寸 法

質 量
付 帯 機 能

HC-B60
  OPEN（受注生産）

HC-B120
  OPEN（受注生産）

60W120W or

or

or

※ソノコラムの高耐塩塗装、滑雪促進塗装につきまして
は、特注にて対応させていただきます。

75m/s 耐塩耐塩

耐風速75m/s
防災用ソノコラムスピーカー

75m/s

耐風速75m/s
防災用ホーンコラムスピーカー

※防虫ネットのみ

特注対応 高耐塩 滑雪促進

ソノコラム 機種選択　フローチャート

定格入力
（W数）

耐塩塗装耐塩塗装

本体色

耐風速

SC-B120 SC-B120K SC-B60HC-B120 HC-B120K HC-B60 HC-B30HC-B60K HC-B30K SC-B60K SC-B50 SC-B50K SC-B60M SC-B60MK SC-B30 SC-B30K

SC-B60
  OPEN（受注生産）

SC-B120
  OPEN（受注生産）

SC-B30
  OPEN（受注生産）

30W

HC-B30
  OPEN（受注生産）

30W

SC-B60M
  OPEN（受注生産）

60W60W

SC-B50
  OPEN（受注生産）

50Wor or or120W or

orグレー コーヒー
ブラウン orグレー コーヒー

ブラウン

スピーカー連結金具
T-983

防災用ホーンコラムスピーカー
HC-B60

防災用ホーンコラムスピーカー
HC-B60K

（2台）

（2台）

（HC-B60×2、T-983）

120W
83Ω（120W）、170Ω（60W）※100Ω（100W）切換可
ハイインピーダンス100系
123dB（1W/1m 換算値 ※合成値）
124dB（1W/1m 換算値 ※合成値）＜ダブルマグネット＞
121dB（1W/1m 換算値 ※合成値）
122dB（1W/1m 換算値 ※合成値）＜ダブルマグネット＞
350Hz～9kHz
75m/s （瞬間最大風速）
水平:約120° 垂直:約20°（1kHz）
水平:約60° 垂直:約15°（2kHz）
ホーンスピーカー×8
－20℃～＋55℃
IPX5
ホーン （ASA樹脂） : マンセルN7.0 近似色 ライトグレー
ユニットカバー （ASA樹脂） : マンセルN7.0 近似色 ライトグレー
防虫ネット （ステンレス） : マンセルN7.0 近似色 ライトグレー 耐塩塗装
ブラケット （ステンレス）
取付ブラケット 　
取付ボルト類 （ステンレス）
幅245mm 
高さ1281mm 
奥行301mm（突起物除く）
約19.5kg/約19.8kg＜ダブルマグネット＞
防虫ネット付き、 落下防止ワイヤー（別途調達）をブラケットに取付可能

60W
170Ω（60W）、330Ω（30W）※200Ω（50W）切換可
ハイインピーダンス100系
120dB（1W/1m 換算値）
121dB（1W/1m 換算値）＜ダブルマグネット＞
118dB（1W/1m 換算値）
119dB（1W/1m 換算値）＜ダブルマグネット＞

水平:約120° 垂直:約30°（1kHz）
水平:約60° 垂直:約20°（2kHz）
ホーンスピーカー×4
 

幅245mm 
高さ638mm 
奥行301mm（突起物除く）
約9.5kg/約9.8kg＜ダブルマグネット＞

30W
330Ω（30W）、670Ω（15W）※400Ω（25W）切換可
ハイインピーダンス100系

118dB（1W/1m換算値）＜ダブルマグネット＞

116dB（1W/1m換算値）＜ダブルマグネット＞

水平:約120° 垂直:約70°（1kHz）
水平:約60° 垂直:約40°（2kHz）
ホーンスピーカー×2
 

（溶融亜鉛めっき）
（ステンレスおよび溶融亜鉛めっき）
幅245mm 
高さ392mm 
奥行306mm（突起物除く）
約7.8kg＜ダブルマグネット＞

120W
83Ω（120W）、170Ω（60W）
ハイインピーダンス100系
119dB（1W/1m 換算値）
120dB（1W/1m 換算値）＜ダブルマグネット＞
117dB（1W/1m 換算値）
118dB（1W/1m 換算値）＜ダブルマグネット＞
380Hz～8kHz
75m/s （瞬間最大風速）
水平:約130° 垂直:約20°（1kHz）
水平:約90° 垂直:約15°（2kHz）
ホーンスピーカー×8
－20℃～＋55℃
IPX5
本体ケース （アルミニウム） :マンセルN7.0 近似色 ライトグレー 耐塩塗装
上下ふた （アルミニウム） :マンセルN4.0 近似色 グレー 耐塩塗装
前面パネル、防虫ネット （ステンレス） :マンセルN1.0 近似色 ブラック 耐塩塗装
取付ボルト類 （ステンレス）
幅１７９mm 
高さ１500mm
奥行１98mm（突起物除く）
約19kg/約19.7kg＜ダブルマグネット＞
ロー・コントロールスイッチ、 落下防止ワイヤー（別途調達）取付金具、 前面防虫ネット

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）
ハイインピーダンス100系
118dB（1W/1m 換算値）
119dB（1W/1m 換算値）＜ダブルマグネット＞
116dB（1W/1m 換算値）
117dB（1W/1m 換算値）＜ダブルマグネット＞
450Hz～8kHz

水平:約125° 垂直:約40°（1kHz）
水平:約85° 垂直:約20°（2kHz）
ホーンスピーカー×4

幅１79mm
高さ７2５mm
奥行１98mm（突起物除く）
約9.8kg/約10.1kg＜ダブルマグネット＞
落下防止ワイヤー（別途調達）取付金具、 前面防虫ネット

50W
200Ω（50W）、330Ω（30W）
ハイインピーダンス100系

118dB（1W/1m換算値）

117dB（1W/1m換算値）

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）
ハイインピーダンス100系

118dB（1W/1m換算値）

117dB（1W/1m換算値）

幅１79mm
高さ134５mm
奥行１98mm（突起物除く）
約17kg

30W
330Ω（30W）、500Ω（20W）
ハイインピーダンス100系

118dB（1W/1m換算値）

116dB（1W/1m換算値）

約9.8kg

※SC-B120K、SC-B60K、SC-B50K、SC-B60MK、SC-B30Kは本体ケース・
上下ふたがマンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウンになります。

87

※HC-B120K、HC-B60K、HC-B30Kはホーン・ユニットカバー・防虫ネットが
マンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウンになります。



ストレート レフレックス

●一方向に遠くまで音声を伝える
鋭い指向性。

●理論的に忠実で特性も優れた
ストレートホーン。

●ホーン中に防鳥虫網付。

●定格入力60WのH-B60L/60LK/60LS
は、ネオジウムマグネットを採用
する事により、軽量化を実現して
います。また、よりクリアな音の再生を
可能にする、銅キャップ付き磁気
回路を採用しています。

●幅広く音声を伝える程よい
指向性。

●長さを抑え、運搬・取付などが
容易なレフレックスホーン。

●ホーン中に防鳥虫網付。

●定格入力60WのH-B60/60K/60S
は、ネオジウムマグネットを採用
する事により、小型・軽量化を実現
しています。また、よりクリアな音の
再生を可能にする、銅キャップ付き
磁気回路を採用しています。

H-BL シリーズ

H-BLSシリーズ

H-B シリーズ

H-BS シリーズ

H-B60L H-B60LK H-B50L H-B50LK H-B30L H-B30LK H-B60LS H-B50LS H-B30LS

鋭い指向性

鋭い指向性を持っており、山間部の集落
など、ピンポイントで音を届けたい場合に
有効です。

程よい指向性

程よい指向性を持ち、近～中距離で聞き
やすく、オールマイティに活躍できます。

耐塩塗装

本体色

耐風速

定格入力
（W数）

耐風速60m/s
防災行政無線用ストレートホーンスピーカー

60m/s 耐塩

耐風速75m/s
防災行政無線用ストレートホーンスピーカー

75m/s 高耐塩

ストレート 機種選択フローチャート

グレー

H-B50LS
OPEN（受注生産）

H-B30LS
OPEN（受注生産）

30W50W

H-B60LS
OPEN（受注生産）

60W oror

H-B50L
OPEN（受注生産）

H-B30L
OPEN（受注生産）

30W50W

H-B60L
OPEN（受注生産）

60W oror

寸　法　（mm） 寸　法　（mm）

取付金具（斡旋商品）
スピーカー取付金具
RADH
●ストレートホーン用

※別途、ポール取付用バンド金具が
　必要になります。

取付金具（斡旋商品）

※別途、ポール取付用バンド金具が必要になります。

スピーカー取付金具
RANH
●レフレックスホーン用

■ブラケット・ねじ穴

H-B60 H-B60K H-B50 H-B50K H-B30 H-B30K H-B60S H-B50S H-B30S

耐塩塗装

本体色

耐風速

定格入力
（W数）

耐風速60m/s
防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

60m/s 耐塩

耐風速75m/s
防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

75m/s 高耐塩

レフレックス 機種選択フローチャート

グレーグレー コーヒー
ブラウンorグレー コーヒー

ブラウンor

H-B50S
OPEN（受注生産）

H-B30S
OPEN（受注生産）

30W50W

H-B60S
OPEN（受注生産）

60W oror

H-B50
OPEN（受注生産）

H-B30
OPEN（受注生産）

30W50W

H-B60
OPEN（受注生産）

60W oror

H-Bシリーズ
(グレー)

H-Bシリーズ
(コーヒーブラウン)

H-BSシリーズ
(高耐塩塗装)

H-BLシリーズ
(グレー)

H-BLシリーズ
(コーヒーブラウン)

H-BLSシリーズ
(高耐塩塗装)

品 番
定 格 入 力
定格インピーダンス

出 力 音 圧 レ ベ ル
再 生 周 波 数 帯 域
使 用 温 度 範 囲
防 水 性 能
耐 風 速

外

装

口 径 寸 法
全 長 寸 法
入 力 機 構
質 量
付 属 品
専 用 品（ 別 売 ）

180 Hz ～ 6.5 kHz
－10℃～＋55℃
IPX5
60m/s（瞬間最大風速）

φ510mm
1370mm
2 芯キャプタイヤコード（＋：黒色 －：白色）
約 5.6kg
取扱説明書 （保証書付） 1、M10×20ステンレスセムスボルト 4（第 1ホーンに仮止め）
スピーカー取付金具 RADHシリーズ

75m/s（瞬間最大風速）

約 6.2kg

マンセルN7.0近似色ライトグレー

マンセルN4.0近似色グレー

マンセルN7.0近似色ライトグレー
（アルミダイカスト）耐塩塗装

（アルミニウム＋アルミダイカスト）耐塩塗装

（ASA 樹脂）

（ステンレス）

（アルミダイカスト）高耐塩塗装

（アルミニウム＋アルミダイカスト）高耐塩塗装
第 1ホーン
第 2ホーン
ユニットカバー
防鳥虫網

※H-B60LK・H-B50LK・H-B30LKは、第１ホーン、第２ホーン、ユニットカバーが
マンセル7.5YR2/2　近似色 コーヒーブラウン になります。

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）、
330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
113 dB（1 W/1 m）

50W
200Ω（50W）、250Ω（40W）、
285Ω（35W）、330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
113 dB（1 W/1 m）

約 6.6kg

30W
330Ω（30W）、400Ω（25W）、
500Ω（20W）、1kΩ（10W）
ハイインピーダンス100 系
112 dB（1 W/1 m）

約 5.6kg

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）、
330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
113 dB（1 W/1 m）

50W
200Ω（50W）、250Ω（40W）、
285Ω（35W）、330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
113 dB（1 W/1 m）

約 7.2kg

30W
330Ω（30W）、400Ω（25W）、
500Ω（20W）、1kΩ（10W）
ハイインピーダンス100 系
112 dB（1 W/1 m）

約 6.2kg

品 番
定 格 入 力
定格インピーダンス

出 力 音 圧 レ ベ ル
再 生 周 波 数 帯 域
使 用 温 度 範 囲
防 水 性 能
耐 風 速

外

装

口 径 寸 法
全 長 寸 法
入 力 機 構
質 量
付 属 品
専 用 品（ 別 売 ）

180 Hz ～ 6 kHz
－10℃～＋55℃
IPX5
60m/s（瞬間最大風速）

φ510mm
562mm
2 芯キャプタイヤコード（＋：黒色 －：白色）
約 6.3kg
取扱説明書 （保証書付） 1、M10×40ステンレスセムスボルト 2、M10 用平ワッシャー 2、M10ナット 4
スピーカー取付金具 RANH

75m/s（瞬間最大風速）

約 7.0kg

マンセルN7.0近似色ライトグレー

マンセルN4.0近似色グレー

マンセルN7.0近似色ライトグレー

マンセルN4.0近似色グレー

（アルミニウム）耐塩塗装
（ABS 樹脂）
（アルミダイカスト）耐塩塗装
（ASA 樹脂）
（ステンレス）
（SPHC 溶融亜鉛めっき）

（アルミニウム）高耐塩塗装

（ABS 樹脂）

（アルミダイカスト）高耐塩塗装

（ASA 樹脂）

ホーンマウス
レフレクター
リング付ホルダー
ユニットカバー
防鳥虫網
ブラケット

※H-B60K・H-B50K・H-B30Kは、ホーンマウス、レフレクター、リング付ホルダー、ユニット
カバーがマンセル7.5YR2/2　近似色 コーヒーブラウン になります。

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）、
330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
112 dB（1 W/1 m）

50W
200Ω（50W）、250Ω（40W）、
285Ω（35W）、330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
112 dB（1 W/1 m）

約 7.2kg

30W
330Ω（30W）、400Ω（25W）、
500Ω（20W）、1kΩ（10W）
ハイインピーダンス100 系
110 dB（1 W/1 m）

約 6.3kg

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）、
330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
112 dB（1 W/1 m）

50W
200Ω（50W）、250Ω（40W）、
285Ω（35W）、330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
112 dB（1 W/1 m）

約 8.0kg

30W
330Ω（30W）、400Ω（25W）、
500Ω（20W）、1kΩ（10W）
ハイインピーダンス100 系
110 dB（1 W/1 m）

約 7.0kg
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4方向設置時
指向性イメージ

4方向設置時
指向性イメージ

音の広がり方イメージ
音の広がり方イメージ
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※セパレートホーンです。ご希望のドライバーユニット（別売）と
　組み合わせてご使用ください。

●幅広く音声を伝える程よい
指向性。

●設置しやすい口径φ380mmの
コンパクト設計。

●ホーン中に防鳥虫網付。

●ドライバーユニットとの組み
合わせが自由。

H-BM

品 番 H-BM
ロ 径 寸 法 φ380mm
全 長 寸 法 458mm
低域限界周波数 220Hz
結 合 部 JIS C 5504 第 1種（φ34.925mm）
耐 風 速 75m/s（瞬間最大風速）

外 装

ホーンマウス（アルミニウム）　　　　：マンセルN7.0 近似色 ライトグレー 耐塩塗装
レフレクター（ABS樹脂）　　　　　　：マンセルN7.0 近似色 ライトグレー　
ユニットカバー（ASA 樹脂） 　：マンセルN4.0 近似色 グレー
リング付ホルダー（アルミダイカスト）：マンセルN4.0 近似色 グレー 耐塩塗装
防鳥虫網（アルミニウム）　　　　　　：マンセルN7.0 近似色 ライトグレー 耐塩塗装
ブラケット（SPHC）　　　　　　　　：溶融亜鉛めっき

取 付 金 具 U字形ブラケット　L形
使 用 ね じ 類 電食防止処理付ステンレス製（外部）
適合ユニット
質 量 約 3.2kg

ユニペックスドライバーユニット全種（P-15F除く）

品 番 P-600NT P-500T P-300T
定 格 入 力

定 格
インピーダンス

出力音圧レベル
再生周波数帯域
外 装
寸 法
質 量

スロート（アルミダイカスト）・ヨークケース（アルミニウム）：マンセルN4.0近似色グレー

小型レフレックス

75m/s

耐風速75m/s
防災行政無線用
セパレートホーン

H-BM  OPEN（受注生産）

小型レフレックス 機種選択フローチャート

P-500T
¥23,000
  （税抜価格）

P-300T
¥18,000
  （税抜価格）

30W50W
oror

P-600NT
¥32,000
  （税抜価格）

60W

グレー

グレー

耐塩

耐塩 高耐塩

コーヒー
ブラウン

※コーヒーブラウン・高耐塩塗装につきましては、
特注にて対応させていただきます。

※ドライバーユニットは
　別売です。

取付金具（斡旋商品）

※別途、ポール取付用バンド金具が必要になります。

スピーカー取付金具
RANH
●レフレックスホーン用

寸　法　（mm）
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■ブラケット・ねじ穴

H-Bシリーズに比べコンパクトなサイズです

ネオジウムマグネット搭載
銅キャップ付き磁気回路を採用

H-Bシリーズ

H-BM

H-BM
(グレー)

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）、
330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
112 dB（1 W/1 m）
150Hz～9kHz

直径φ109mm×高さ139mm
約2.0kg

50W
200Ω（50W）、250Ω（40W）、285Ω（35W）、
330Ω（30W）
ハイインピーダンス100 系
110 dB（1 W/1 m）
150Hz ～ 7kHz

直径φ118mm×高さ161.5mm
約3.2kg

30W
330Ω（30W）、400Ω（25W）、500Ω（20W）、
1kΩ（10W）
ハイインピーダンス100 系
110 dB（1 W/1 m）
125Hz ～ 7kHz

直径φ104.5mm×高さ148mm
約2.2kg

H-510LMシリーズ

H-51LMSシリーズ

H-510M シリーズ

H-51MS シリーズ

旧ストレート 旧レフレックス

耐風速75m/s
防災行政無線用ストレートホーンスピーカー
H-51LMS/50T
OPEN（受注生産）

H-51LMS/30T
OPEN（受注生産）

30W
ハイ

50W
ハイ

耐風速60m/s
防災行政無線用ストレートホーンスピーカー
H-510LM/50T
OPEN（受注生産）

H-510LM/50TK
OPEN（受注生産）

H-510LM/30T
OPEN（受注生産）

H-510LM/30TK
OPEN（受注生産）

30W
ハイ

30W
ハイ

50W
ハイ

50W
ハイ

耐風速60m/s
防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー
H-510M/50T
OPEN（受注生産）

H-510M/50TK
OPEN（受注生産）

H-510M/30T
OPEN（受注生産）

H-510M/30TK
OPEN（受注生産）

30W
ハイ

30W
ハイ

50W
ハイ

50W
ハイ

耐風速75m/s
防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー
H-51MS/50T
OPEN（受注生産）

H-51MS/30T
OPEN（受注生産）

30W
ハイ

50W
ハイ

景観に合わせて、グレー色とコーヒーブラウン
色（Kシリーズ）をお選びいただけます。

景観に合わせて、グレー色とコーヒーブラウン
色（Kシリーズ）をお選びいただけます。

※旧ストレート「H-510LMシリーズ」・「H-51LMSシリーズ」、旧レフレックス「H-510M」・「H-51MSシリーズ」は
「廃番予定製品（在庫限り）」となっておりますので、予めご了承くださいますようお願い致します。
後継機種はストレート「H-BLシリーズ（P9）」とレフレックス「H-Bシリーズ（P10）」となっております。

程よい指向性

程よい指向性を持ち、近～中距離で聞き
やすく、オールマイティに活躍できます。

4方向設置時
指向性イメージ

音の広がり方イメージ

旧ストレート・旧レフレックスについて
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音が聴こえる範囲を、音圧毎に色分け表示します。
各スピーカー定格W数時のJIS C 5504(4点平均)の音圧を元に、JIS Z8738に
よる空気減衰率を一定数加味しておりますが、現地固有の反射、残響、
高低差、障害物、風速については考慮されておりません。

音達シミュレーション

国内生産

アフターサポート

デモンストレーション

システム設計用

音達作図テンプレート

音達作図テンプレート

防災放送への取り組み
では優れた防災放送を実現するため、様々な取り組みを行っています。

仮説

生産

保証

検証

※実際のシミュレーションデータを元にしたイラストイメージです。

当社ソフトによってシミュレーションされた音圧
分布図は3Dマップ上に実際の設置高に投影して
3D可視化することが出来ます。
受注(施工)前段階でも、実際のスピーカーの設置高
や建物遮蔽による音圧損失等を直感的に検討する
事が可能です。

<イメージ図>

当社独自開発の音達シミュレーションソフトで、防災スピーカーを設置した時の音圧分布データを地図上に表示します。

技術コンサルタント会社様や無線機メーカー様用に音達作図
テンプレートを作成。システム設計資料作成にお役立て
頂いております。

製造元の日本電音株式会社は、創業70年以上の生産実績がある企業です。
防災用ホーンコラムスピーカー・防災用ソノコラムスピーカーを始め、全機種を国内生産で行い、安定した品質にこだわっています。

全国13営業所は、様々なご相談に対応しております。
お困りの際は、お近くの営業所までご連絡ください。

高性能型防災スピーカーがどのように聞こえるか、様々な場所で検証を
行っています。

本社工場（大阪府枚方市） スピニングマシン JIS CLASS-A 無響音室

1

3

4

2

1413

3Dマップ型

音逹シミュレーション

特設サイトで視聴できます
防災用ソノコラムスピーカー

QRコードをスキャン
もしくは下記アドレスを
アドレスバーに入力してください
https://www.unipex.co.jp/sc-b_series/
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防災行政無線用スピーカー
（推奨値はJIS規格に基づいた空気吸収を考慮した実使用状態に近い値です。）

テンプレート  B設計推奨値
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（推奨値はJIS規格に基づいた空気吸収を考慮した実使用状態に近い値です。）
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