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ご提案の概略
様々なシーンに対応

▼
CGA機能説明

▼
CGAラインアップ

▼
CGAセット例・オプション

■ご提案させていただきますシステムはキャリングアンプを軸に、ワイヤレスマイクやスピーカー、マイクロホンなどを組み
合わせた移動形放送設備です。

■ PAシステムで実績のあるユニペックスブランドの音響機器はパワフルでクリアーなだけでなく、移動形放送設備に必要な
設置性・耐久性を備えています。

■「ご購入後すぐに使える」便利なセットをご提案いたします。また、オプションも多数ご用意しましたので、お客様のニーズに
合わせて基本セットをカスタマイズすることができます。



様々なシーンに対応

キャリングアンプの最大の特徴は、プロユースに耐えるハイパワーな音響設備を持ち運べることです。運搬性に優れているため、下記の様な、
様々なシーンでの使用・設営に向いています。

イベント

ダンスフェス
講演会・説明会

祭り・盆踊り

セレモニー
運動会

幼保式典・お遊戯会



CGA機能説明①

アンプ・CDプレーヤー・ワイヤレスチューナーユニット・収納ケースが一体となったキャリングアンプの各種機能をご説明いたします。

デジタルアンプ搭載
コンパクトなボディーにデジタルアンプを搭載し、
クリアで迫力のあるサウンドを実現しました。

アルミケース一体型
本体が頑丈なアルミケースと一体型
になっています。
コード類一式もケースに収納できる
ので運搬に便利です。

オプションのアルミケースセットを
使えばスピーカーやスタンドなど
全ての機器をアルミケースで運搬
することができます。

バランス・音質調整
ワイヤレスチューナーやマイク・ライン
入力、それぞれのバランス・音質を
細かくチューニングすることができ
ます。

CDプレーヤー内蔵
SD・USB再生付

スピードコントロール機能付CDプレーヤー（SD・
USB再生可能）を内蔵しています。音楽CDの他、
各種メディアに記録されたMP3/WMA音源にも
対応しています。配線の必要がなく、手軽に音源を
再生することができます。

オートマチックフェーダー機能
ミュージックの放送中にマイク放送が入力されると、
ミュージックの音量が自動的に下がり、明瞭なアナ
ウンスをすることができます。

ワイヤレスチューナースロット
最大で4つのワイヤレスチューナーを内蔵でき、
CGA1台で最大4本のワイヤレスマイクを使用する
ことができます。尚、ワイヤレスチューナーは下記の
3種類から用途や予算に合わせて選択することが
できます。

※このスロットにはオプションのSDレコーダー
ユニットSDU-100や入力ユニットEU-300も
搭載することができます。

800MHz

ダイバシティ

300MHz

ダイバシティ

300MHz

シングル

音質 コスト

キャリングアンプ

CGA-200DA

CD SDHC USB



CGA機能説明②

CGA-200DAはワイヤレスマイクロホン（最大4本）、
有線マイクロホン（最大2本）を接続することができ
ます。また、SD・USBの再生も可能なCDプレーヤーは
音楽CDの他、MP3/WMA音源にも対応しています。
ライン入力ジャックにBluetooth®受信機を接続する
ことで、Bluetooth®機能搭載のスマートフォン等の
音源を放送することができます。

ワイヤレス
マイクロホン

スピーカー2本 スピーカー4本 既存の設備と接続

スマートフォン・PC等

ライン出力

ライン入力

※接続できる機器についてはオプション②のページをご覧ください。

既存の放送設備
アンプ

既
存
の
放
送
設
備
ス
ピ
ー
カ
ー

有線マイクロホン

Bluetooth®受信機

音楽CD・MP3/WMA音源

入力

出力
CGAは接続するスピーカーの本数を増やしたり、既存の放送設備と接続させたりすることで必要とされる音量、使用する
場所・規模に合わせたセッティングが可能です。これにより幅広い使用シーンをカバーすることができます。

イベント
ダンスフェス講演会・説明会 祭り・盆踊りセレモニー 運動会幼保式典・お遊戯会

CD SDHC USB

携帯音楽プレーヤー
ラジカセ等

MP３ カセット



CGAラインアップ

キャリングアンプは4種類をラインアップしています。それぞれの主なスペックと特長を表にまとめてみました。
お客様の使用条件と合わせて、機種選択の参考にご利用ください。

品　　番

CDプレーヤー

デジタル

100W（4Ω）×2 65W×2 35W×2

約9.1kg 約10.2kg 約17.4kg 約18.8kg

●コンパクト・軽量
●パワフルなデジタルアンプ
●外部音源をメインに使われる方

●コンパクト・軽量
●パワフルなデジタルアンプ

●ハイインピーダンス対応 ●ハイインピーダンス対応
●12Vバッテリー使用可能

アナログ

あり （CD・SD・USB再生）なし オプションユニット
搭載スロットあり（ ）

ア ン プ

定格出力

出力負荷
インピーダンス

出力コネクター

4～16Ω×2　不平衡

4Pキャノン×4

AC100V（50/60Hz） AC100V（50/60Hz）
DC14V（12Vバッテリー）

4Pキャノン×2

幅259mm×高さ331mm（ハンドル除く）×奥行き283mm（収納ケース除く） 幅304mm×高さ413mm（ハンドル除く）×奥行き349mm（収納ケース除く）

150Ω×2　平衡（ハイインピーダンス100系）
4～16Ω×2　不平衡

290Ω×2　平衡（ハイインピーダンス100系）
4～16Ω×2　不平衡

使用電源

寸　　法

重　　量

特　　長

CGA-134CDA CGA-704CDACGA-200DACGA-200



CGAセット例

「ご購入後すぐに使える」便利なセットをご提案いたします。
また、ワイヤレスマイクやスピーカーを増設することもできますので、お客様の使用条件に合わせてご選択ください。

防滴形スピーカーと高音質800MHz
ワイヤレスマイク2本のセットです。

防滴形スピーカーと300MHz
ワイヤレスマイク1本のセットです。

コンパクトスピーカーと300MHz
ワイヤレスマイク2本のセットです。

品名
●キャリングアンプ（100W＋100W 4Ω）CD付
●800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット
●300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ
●防滴形2ウェイスピーカー（120W 8Ω･20mコード付）
●スピーカースタンド
●800MHz帯ワイヤレスマイクロホン（防滴形）
●ダイナミックマイクロホン（6mコード付）

品番
CGA-200DA
DU-8200
AA-382
EWS-120
ST-25A
ＷＭ-8400
ＭＤ-56T

数量
1
2
2
2
2
2
2

品名
●アルミケース(EWS-120×1 収納)
●アルミケース(ST-25A×2 収納)

品番
EWS-1CS
ST-252CS

数量
2
1

品名
●キャリングアンプ（100W＋100W 4Ω）CD付
●300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット
●300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ
●防滴形2ウェイスピーカー（120W/8Ω 20mコード付）
●スピーカースタンド
●300MHz帯ワイヤレスマイクロホン（防滴形）
●ダイナミックマイクロホン（6mコード付）

品番
CGA-200DA
DU-3200A
AA-382
EWS-120
ST-25A
ＷＭ-3400
ＭＤ-56T

数量
1
1
2
2
2
1
2

品名
●アルミケース(EWS-120×1 収納)
●アルミケース(ST-25A×2 収納)

品番
EWS-1CS
ST-252CS

数量
2
1

品名
●キャリングアンプ（35W＋35W ハイ/ロー切替）CD付
●300MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニット
●300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ
●2ウェイスピーカー
●スピーカースタンド
●スピーカーコード
●300MHz帯ワイヤレスマイクロホン（防滴形）
●ダイナミックマイクロホン（6mコード付）

品番
CGA-704CDA
SU-3000A
AA-382
EWS-50C
ST-80A
LS-1204
ＷＭ-3400
ＭＤ-56T

数量
1
2
1
2
2
2
2
2

品名
●アルミケース(EWS-50Ｃ×2 収納)
●アルミケース(ST-80A×2 収納)

品番
EWS-2CS
ST-82CS

数量
1
1

●キャリングアンプは100W＋100WのCD付。
●ワイヤレスマイクは防塵・防水性能IP65の防滴形です。

●キャリングアンプは100W＋100WのCD付。
●ワイヤレスマイクは防塵・防水性能IP65の防滴形です。

●キャリングアンプは35W＋35WのCD付。
●ワイヤレスマイクは防塵・防水性能IP65の防滴形です。
※このセットのスピーカーは防滴形ではありません。　

パフォーマンスセット スタンダードセット コンパクトセット800MHz

ダイバシティ

300MHz

ダイバシティ

300MHz

シングル



使用したい周波数のワイヤレスチューナーとワイヤレスマイクロホンをセットにしてお選びください。ワイヤレスマイクを追加したい

SDカードで録音・再生したい 電子楽器などを接続したい

800MHz

ダイバシティ

300MHz

ダイバシティ

300MHz

シングル

オプション①

ワイヤレスチューナーユニット

+

+

ワイヤレスマイクロホン

800MHz帯ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット

DU-8200
800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-8400

●ボーカルタイプ

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-8240

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-8100A

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-8131

ラジオ体操入SDカード

MSD-100

●ツーピースタイプ ●ヘッドセットタイプ
●防滴形
●スピーチタイプ

300MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-3400

●スピーチタイプ

300MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-3000A

300MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-3100

300MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-3130

●ツーピースタイプ ●ヘッドセットタイプ
●防滴形
●スピーチタイプ

300MHz帯ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット

DU-3200A

300MHz帯シングル
ワイヤレスチューナーユニット

SU-3000A

SDレコーダーユニット

SDU-100
入力ユニット

EU-300
●SDカード対応（容量2GBまで）。
　MP3方式で録音・再生ができます。

●ラジオ体操第一
　（号令付）入。

●感度切換で電子楽器・マイクなどの接続ができます。
マイク

キーボード



Bluetooth®機器の音源を再生したい

オプション②

2ウェイスピーカー

EWS-50C
スピーカースタンド

ST-80A

２ウェイスピーカー
EWS-120：1台用

EWS-1CS

Bluetooth®受信機

WR-2400 ２ウェイスピーカー
EWS-50C：2台用

EWS-2CS

マイクロホン・コードなどの
アクセサリー用

MS-1CS

スピーカースタンド
ST-80A：2本用

ST-82CS

スピーカースタンド
ST-25A：2本用

ST-252CS

防滴形2ウェイスピーカー

EWS-120
スピーカースタンド

ST-25A

2ウェイスピーカー

Sx300 (斡旋商品)
スピーカースタンド

ST-25A

※スピーカーは必ず2本または4本をCGAに接続してください。
　3本で使用すると故障の原因となります。

※CGA-200/200DA、CGA-134CDAでご使用の場合は合計4台を
　接続してください。（片側100W）

※防水コネクターコード
　（20m）付属。

CGAの出力や使用本数に合ったスピーカーをお選びください。スピーカーを増設したい

アルミケースで運搬・保管したい

300W120W50W

EWS-50C用
スピーカーコード
LS-1204（20m）

Sx300用
スピーカーコード
LS-220C（20m）

Sx300用
スタンドアダプター
EST-40

●Bluetooth®機能を搭載した機器の音声信号を
ワイヤレスで受信することができます。

●Bluetooth®機器と本機との無線接続（ペアリング）
は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。

●接続できる機器には、Bluetooth®機能搭載の
スマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、
タブレットを含めたPCがあります。

※Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、
　日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

CGAシリーズ

※WR-2400は、HSP（ヘッドセットプロファイル）、HFP（ハンズフリー
プロファイル）に対応していない為、ヘッドセットマイクや、ハンズ
フリーマイクとの接続ができません。


